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SISTEMA DE TIERRA 

ING. VÍCTOR HUGO CASTELLANOS GARCÍA

SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA EL

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL

CONJUNTO DE AULAS CAMPUS IXTEPEC

SISTEMA DE TIERRAS  PARA MÓDULOS FOTOVOLTAICOS
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ORIFICIOS PARA DUCTOS Ø = 12 cm.

CUANDO EL PROYECTO MARQUE

MAS ENTRADAS PARA DUCTO

DEBERAN CONSIDERARSE EN LA

FABRICACION DEL REGISTRO

(TOMAR EN CUENTA EL ARMADO).

ISOMETRICO
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TAPA 84B

PLANTA BASE PARA TRANSFORMADOR

Y REGISTRO TIPO 3 EN BANQUETA
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SISTEMA DE RIELES PARA SOPORTE DE PÁNELES
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Cu 1-6 desnudo, T-1"(16mm) 
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Varilla p tierra de 3/8" x 3 mts. 
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conector aluminio cobre para tierra  
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CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 2/0 AWG
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CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 2/0 AWG
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BAJANTE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 6 AWG
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CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 2/0 AWG
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varilla p tierra de 5/82 x 3 m.
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conexion a rieles con cable de obre cal.12 mediante conector aluminio cobre 

AutoCAD SHX Text
de tierras


	Planos y vistas
	Modelo


